


RS-232Cコネクタ搭載で、ATコマンドによる簡易な
データ送信を可能にします。

自動販売機、決済端末などの各種装置に組み込む事で、
ソフトバンクモバイル3G通信網による

下り最大384kbps/上り最大64kbpsのパケット通信を
利用する事が可能となります。

 ■Rooster-A800仕様一覧
製品名
型名
対応サービス
シリアルインターフェイス

RFインターフェイス

遠隔監視
動作環境

保存環境

電源電圧

電源リップル
消費電流

外形寸法

重量
静電耐力※1
振動条件

外部接続端子

材質

保証

インターフェイス
信号
伝送速度
伝送フォーマット
送受信制御
通信プロトコル
制御コマンド
無線周波数
アクセス方式
データ通信速度

上ケース
下ケース
取付金具

Rooster-A800（ルースターエー800）
SC-RSA800
ソフトバンモバイル3Gパケット通信
RS-232C
SD、RD、ER、DR、RS、CS、DC、CI
600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200（初期値）/230400
Start：1bit、Stop：1bit、Data：8bit、Parity：none
ハードウェアフロー制御
PPP
ATコマンド
2GHz 帯
W-CDMA（DS-CDMA）
上り：最大64kbps
下り：最大384kbps
遠隔監視機能に対応
温度：－20～60℃
湿度：25～80％（結露なきこと）
温度：－30～80℃
湿度：25～85％（結露なきこと）
DC4.75～ 5.25V（電源コネクタ3芯から供給時）
DC4.75～ 5.25V（電源 EIAJ RC5320Aジャックから供給時）
50mVp-p 以下
通信時：800mA以下（最大送信出力時）
待受時：約90mA
約115（W）×65（D）×30（H）mm（本装置突起部除く）
約135（W）×73（D）×34（H）mm（本装置突起部（コネクタ含む）、取付金具含む）
約160g
±7.5kV
装置単体において、加速度19.6m/ss（2G）、振動周波数30～100Hz の振動（1掃引時間20分）を上下 /左右 /前後に加えた後に各部の損傷、部品などの
脱落が無く、機能 /性能に問題ないこと
RS-232Cコネクタ（D-sub9ピン、オス）
電源コネクタ（3芯）、EIAJ RC5320A（ジャック）
アンテナコネクタ（SMA）
保守コネクタ（USBmini コネクタ）
ABS樹脂
ABS樹脂
鋼板
1年間

ICT 事業部 サポートセンター
本製品に関するご質問やお問合せは下記へご連絡ください。

0587-55-0161
■お電話によるお問合せ先

FAX 0587-55-0815
■FAXによるお問合せ先

■受付時間　10：00～12：00　13：00～16：00
（土・日・祝祭日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます。）

http://www.sun-denshi.co.jp/sc/
■Rooster 製品ホームページ

support-suncomm@sun-denshi.co.jp
■メールによるお問合せ先

※ 「Rooster」はサン電子株式会社の登録商標および商標登録出願中です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名、サービス名などは、各社の登録商標です。なお各社の商標または登録商標には、
TM、R マークは表示しておりません。
※　上記仕様は2010年12月現在のものです。仕様は予告なく変更される場合がございます。

ソフトバンクモバイル 3G通信網対応
ファーウェイ・ジャパン製M2Mモジュール「EM701」搭載 3G モデム 

製品型番：SC-RSA800　標準価格：オープンプライス

■ソフトバンクモバイル3G通信網対応のM2Mモジュー
ル「EM701」を内蔵
ファーウェイ・ジャパン製「EM701」を内蔵しています。下り最大384Kbps（ベスト
エフォート）、上り最大64Kbps（ベストエフォート）の通信性能を備えています。

■電波強度のLED表示
電波強度はLEDで表示されますので、設置時など電波強度をこのLEDで確認する
ことができます。

■IP待受機能に対応
IP待受機能に対応していますので、IP着信が可能です。

■2系統の電源コネクタ標準搭載
電源はDC5Vに対応し、3芯タイプの電源コネクタ及びACアダプタ（オプション）用
のDCジャックの2系統を搭載していますので、様々な装置との接続が可能です。

■高い環境性能
動作温度は -20～60℃。高い環境性能により、温度条件が厳しい場所での利用も
可能です。

■RS-232Cコネクタ（D-sub9ピン、オス）を搭載
各種装置とRS232Cケーブルにより接続が可能です。ダイヤルアップ発信等の制
御はATコマンドにより行うことが可能です。

■外部アンテナを接続するためのアンテナコネクタ
（SMA）搭載
各種装置の内部に組み込んでご利用頂く為に、電波受信用の外部アンテナ（オプ
ション）を接続する事が可能です。

■ソフトバンクテレコムの「ULTINA IP-VPN」に
接続可能
ソフトバンクテレコムの提供する閉域網サービス「ULTINA IP-VPN」に接続でき
ますので、閉域でのネットワーク構成が可能です。

■SMS（ショートメッセージサービス）機能の対応
SMSによる少量のテキストを送受信する事でパケット通信機能のみでは実現でき
なかった利用シーンへの対応が可能となりました。

◆オプション品

※Rooster-A800は音声通話には対応していません。
※Rooster-A800は日本国内専用で海外でのご利用はサポートしておりません。

※ 注意事項 ※1)　ノイズを印加し続けた際の動作を保証するものではございません。

自動販売機などの
在庫管理

バス・タクシー
などの運行管理

電力・ガスの
遠隔検針に

<主な特長>

付属品

■ルーフトップアンテナ（827-5-SMAP）

ケーブル長：5m
価格：オープンプライス  

■小型アンテナ（821B-2.5-SMAP）防滴タイプ

ケーブル長：2.5m
価格：オープンプライス 

■マグネットアンテナ（MG827-5-SMAP）

ケーブル長：5m
価格：オープンプライス 

保証書、スタートアップマニュアル、電話番号シール、電源プラグ抜け防止クランプ
※外付けアンテナ、ACアダプタは別売りとなります。また付属品にはRS-232ケーブルは含まれません。




