
Ｕ－Ｃａｂｌｅ typeＰ１／typeＰ２ 用Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００ドライバのインストール手順

�

�

１．ダウンロードしたファイルを解凍します。以下の４個のファイルが作成されます。

Ps64p.inf

Ps64usb.sys

D_ps64.ini

Xsuninst.exe

これらのファイルをすべてハードディスクに保存してください。

�

�

２．Ｕ－ＣａｂｌｅをWindows２０００機のUSBポートに差し込みます。

以下の表示がされ、しばらくすると「新しいﾊｰﾄﾞｳｴｱの検出ｳｲｻﾞｰﾄﾞ」の画面が表示されま
す。

�

�

３．「新しいﾊｰﾄﾞｳｴｱの検出ｳｲｻﾞｰﾄﾞ」の画面が表示されたら「次へ」をクリックします。



�

�

４．検索方法の選択で「デバイスに最適なドライバを検索する」にチェックして「次へ」を
クリックしてください。

�

５．検索場所のオプションから「場所を指定」のみチェックして「次へ」をクリックしてく
ださい。

�

�

６．解凍したファイルを保存した場所を指定して「ＯＫ」をクリックします。



（画面は解凍したファイルがps64というホルダに保存してある場合の例です）

�

�

７．検出されたデバイスが「SUNATC Ｕ-Cable P」であることを確認して「次へ」をクリッ
クします。

�

８．デジタル署名の画面が表示されます。内容を確認して「はい」をクリックしてくださ
い。



�

９．インストールされたデバイスが「SUNATC Ｕ-Cable P」であることを確認して「完了」
をクリックします。

�

�

以上でインストールは完了です。

�
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