
製品比較表

AX220 AX220i AX220S SE220 RX220 RX230 DRX5002 DRX5010 NSX7000
NTTドコモ 〇 〇 〇 〇 〇 注1 〇 〇 〇
KDDI 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ソフトバンク 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
各種MVNO 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
外付け 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
内蔵 〇 〇 〇
標準SIM(miniSIM) 1 1 1 1 1 1
nanoSIM 2 2 2
ETHERNET 1 1 1 1 2 2 2 2 2
RS232C 1 1 1
RS485 1
USB2.0 1
無線LAN 10 注2
DC5～12.6V(±5%) 〇 〇 〇
DC5～27.4V(±5%) 〇 〇 〇 〇
DC5～30V(±5%) 〇
DC5～48V(±5%) 〇

耐ノイズ性
±2000V パルス幅100ns/1000ns
±2000V パルス幅100ns/1000ns

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

±8KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加)
±8KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加)

〇

±10KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加)
±10KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加)

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

JIS D1601-1995(自動車部品振動試験規格)3種-A種 〇 〇 〇
JIS E 4031:2013区分1等級B
（鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格）

〇

長期安定運用機能 ASC ※通信エラーを防ぐための自己復帰機能 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
光回線⇔モバイル回線(Rooster1台にて) 〇 〇 〇 〇 〇
モバイル回線⇔モバイル回線(Rooster1台にて) 〇 〇 〇 
モバイル回線⇔モバイル回線(Rooster2台にて) 〇 〇 △ 注3 △ 注3
IPsec/VPN 〇 〇 〇 〇 〇
PPTP(サーバ機能) 〇 〇 〇 〇 〇
L2TP/IPsec(サーバ機能) 〇 〇 〇 〇 〇
モデム通信モード 〇 〇 〇
ATコマンドエミュレータモード
(UM02-F/KO、UM03-KO)

〇 〇 〇

プロコン通信モード 〇 〇 〇
KDDI網SMS着信方式 〇
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク網IP着信方式
※特許 第6417493号

〇

Forwardフィルタリング 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Inputフィルタリング 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
Macフィルタリング 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇
死活監視 ※切断時及び電圧/温度異常のメール通報 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
電波環境調査 ※設置時の短期電波測定モード 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
システムログ取得 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
通過/遮断ログ参照 ※パケットに関するログのみを表記 〇 〇 〇 〇 〇 〇
設定更新 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
ファームウェア更新 ※Rooster自体のファームの更新 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
アプリケーション配信 ※Roosterに搭載したアプリの更新 〇
再起動 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
後位端末死活監視 ※Rooster配下端末のPing監視 〇 〇 〇 〇 〇
後位端末電源制御 ※Rooster配下端末の電源Off/On操作 〇 〇 〇 〇 〇
プライベート接続 ※AWS内お客様環境からSunDMS接続 〇 〇 〇 〇 〇 〇
モバイル回線接続/切断 ※SunDMS経由で接続/切断操作 〇 〇
遠隔コマンド ※SunDMS経由でTelnetコマンド実行 〇 〇

(2023/6/21)
注1…法人向けIoTプランに限ります。
注2…接続可能端末数を記載しており、物理的なポートではございません。
注3…次回以降のファームウェアにて対応予定です。

対応回線(LTE)

インターフェース
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